Aurora-700

超微量分光光度计

   使用说明书
用户须知 
非常感谢您选择使用Aurora-700超微量分光光度计。使用 Aurora-700超微量分光光度计前，请仔细阅读本手册。本手册涵盖产品使用的各项重要信息及数据，用户必须严格遵守其规 定，方可保证 Aurora-700超微量分光光度计的正常运行。与此同时，注意和警示信息可帮助用户 正确使用该仪器。  
本手册所介绍的产品在出厂前均经过严格的检验，以确保产品的质量。为了保证其安全、可靠的运行，获得最佳的实验效果，用户必须严格按照本手册所述的使用方法进行操作。另外， 恰当的运输、仓储和安装及合理的操作和维护都有助于系统的安全正常运行。 本手册介绍了日常使用 Aurora-700超微量分光光度计的信息，对Aurora-700超微量分光光度计 的组成、安装、操作和维护等内容作了详细的说明，同时也介绍了 Aurora-700超微量分光光度计 的性能特点。它为操作人员提供了准确的使用参考。操作人员必须正确地理解本手册所提到的安 全信息和警告信息，并运用到实际操作当中去。 
遵循标准  

➢ GB191-2008《包装、储运图示标志》 
➢ GB4793.1-2007《医用电气设备 第一部分 安全通用要求》 
➢ GB9706.1-2007《实验室仪器设备要求》 
➢ GB/T13384-2008《机电产品包装通用技术条件》 
注意和警示信息 

本手册介绍了Aurora-700超微量分光光度计的基本操作说明，包括如何启动、操作和维护该 仪器。需特别指出的是，本手册中的注意和警示信息至关重要（在手册中强调显示，并加有适当的图标），能有效地避免不恰当的操作。本手册所述产品的开发、制造、测试都把客户的安全放在首位。因此，如果用户按照本手册 指导进行使用和维护，可避免因操作不当而造成的常规使用中的财产损失和人身危害。本手册中有相关注意和警示信息。此类信息以特定图标显示，并附有相应的解释文字。本手 册所使用注意及警告信息释意如下：

	图标
	说      明
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	注意标记和信息——表示在产品使用过程中需注意的重要信息，或 本手册中需特别关注的部分。
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	警告标记和信息——表示在产品使用中，若没有遵守适当的安全措施，将会造成本仪器无法正确工作，特别严重的情况可能会造成重大 人身伤亡或财产损坏事故。
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	生物危害标记和信息——表示在产品使用过程中，若没有遵守适当 的安全措施，将会对仪器、实验环境和人员造成生物污染，特别严重 的可能会造成重大人身伤亡或财产损坏事故。
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重要的安全操作信息 
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生物危害 
所有测试样品，均应视为具有生物危害，接触时应带一次性乳胶 手套；与测试样品接触过的部件均应视为具有传染性，接触时应带一次性乳胶手套 
[image: image20.jpg]


注意 
禁止在连接电源线的情况下更换内部元器件，否则可能引起人身伤害。 
只有在如何安装使用电器设备方面受过培训的合格的检验人员才 能操作此仪器。除操作手册规定用户可打开的部分除外，严禁用户拆卸本仪器。这样做会使您失去保修资格,也可能会受到电击。如需修理，由本公司负责维修。 
在连接电源之前，要确保电源的电压与仪器所要求的电压一致。并确保电源插座的额定负载不小于仪器的要求。如果电源线破损，必须更换。更换时必须用相同类型和规格的电源线代替。本仪器使用时电源线上不能覆盖任何东西。不要将电源线置于人员走动的地方。 长时间不使用本仪器时，应拔下电源插头，并用软布或塑料纸覆盖仪器以防止灰尘进入。
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警告
在下列情况下，应立即将仪器的电源插头从电源插座上拔掉，并 与供应商联系或请经过培训的维修人员进行处理： 
有液体洒落进仪器内部； 
 仪器经雨淋或水浇； 
 仪器工作不正常，特别是有任何不正常的声音或气味出现； 
 仪器掉落或外壳受损； 
 仪器功能有明显变化。
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  简  介
Aurora-700无须配备电脑的固定波长（260nm、280nm）微量光度计。可快速准确的检测核酸、蛋白质和细胞溶液，同时配备比色皿模式，进行细菌等培养液浓度的检测，配备荧光检测，搭配荧光定量分析试剂盒，通过荧光染料与目标物质的特异性结合科精确定量DNA、RNA和蛋白质浓度，且最低限可达到0.5pg/ul(dsDNA）。

核酸检测每次测量所需要的样品量仅需0.5至2ul即可。直接将样品点于加样板上。无需比色杯或毛细管等附件。测量结束后，可以选择直接将样品擦去或者再用移液器回收样品。所有步骤简单快速，一气呵成。可应用在临床疾病诊断、输血安全、法医学鉴定、环境微生物检测、食品安全检测、分子生物学研究等多种领域。

  特性

正常工作条件

环境温度 5℃~40℃
湿度≤80%

电源DC24V 

基本参数和性能

	型号
	Aurora-700
	操作界面
	7寸触摸屏  1024×600高清显示

	波长范围
	260nm、280nm
	样品体积
	0.5-2μL

	光程
	0.2mm、0.05mm、0.02mm（高浓度测量）1.0mm（普通浓度测量）
	核酸检测范围
	2-15000ng/μl（dsDNA）

	光源
	LED
	检测器
	硅光电池二极管

	吸光度精确度
	0.003Abs（0.2mm光程）
	吸光度准确度
	±1%（7.332Abs at 260nm)

	吸光率范围(等效于10mm)
	0.04 - 300A
	检测时间
	<6S

	OD600
	吸光度范围：0~6.000 Abs
	荧光检测
	线性度：R2>0.995

	
	吸光度稳定性：[0,3）≤0.5%, [3,4）≤2%
	
	重复性：<1.5%

	
	吸光度重复性：0,3）≤0.5%, [3,4）≤2%
	
	稳定性：<1.5%

	电源适配器
	DC 24V
	功耗
	20W

	待机时功耗
	5W
	操作系统
	安卓操作系统

	尺寸
	200mm*260mm*165mm
	重量
	3.5KG


第三章  仪器构成
[image: image22.png]1% y=14.9148*x +9.85085

0
Qoo 6509  1acos 19508 26007 32506 39005 45505 52004 56504 65003 71502 78002 84S0l














第四章 仪器安装
4.1 开箱检查 
开箱前请仔细检查，注意是否存在下列损伤： 
① 外包装倒置或变形； 
② 外包装有明显湿水的痕迹； 
③ 外包装有明显被撞击的痕迹； 
④ 外包装有被打开过的迹象； 
一旦发现上述损伤，请立即与本公司或当地销售商联系。 
如外包装完好，请在有本公司工作人员或销售商在场的情况下，打开包装箱并进行开箱 
后检查： 
① 按照装箱清单，检查所有器件是否完备； 
② 仔细检查所有器件的外观，看是否有破裂、撞伤或变形 

③运输锁是否有被拆卸。
4.2 安装要求 
空间要求： 
仪器需放置在干燥、清洁、水平的工作台面上。
环境要求: 
环境空气洁净且无腐蚀性蒸汽、烟尘。
环境温度 5℃~40℃。
湿度≤80%。

使用环境要求在无明显空气对流环境中检测。

注：切勿在有破坏性气液环境中操作仪器

4.3 安装步骤

① 将仪器与包装轻置与操作场地，拆开外纸箱，取出上包装件，然后将仪器放置于操作台。

注：除说明中具体指定外，切勿人为松脱其他任何螺钉或部件，这样可能造成仪器损坏，使仪器保修失效。
② 将仪器背面的“开/关”开关置于“关”的位置。取出适配器将电源线的插头插在仪器后部的插座上，再将另一端接于电压AC100~220V电源上。
③打开仪器背面电源开关，仪器运行自检，完成后可以进行使用。

警告：切勿操作与没接地的电源插座连接的仪器


第五章 软件操作说明
5.1仪器自检
本章主要介绍超微量分光光度计的软件操作。打开仪器背面的电源开关仪器启动，进入自检界面。
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图1
软件分为：核酸检测、蛋白检测、OD600、系统设置4项
5.2主界面

自检完成后，软件进入主界面。
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图2

点击“核酸检测”：进入核酸检测界面。

点击“蛋白检测”：进入蛋白检测界面。

点击“OD600”：进入OD600检测界面。

点击“系统设置”：进入系统设置界面。

5.2.1核酸检测
在主界面点击核酸检测进入核酸检测界面。

[image: image3.png]By @ % wy B @

000 082v/092v
000 08zv
=g
000 09zv
000 R 3
0S 0sYNG B 0€95/0792r00Z- -l Sm_oi«wi_ =54

IRk





图3
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图4
待样品震荡、离心、混匀，低温冷藏的样品室温解溶；

使用仪器前，先用2μL超纯水或样品缓冲液清洗两个样品机座以及2个光线机座，用无尘纸将溶液擦拭干净；重复至少2次。

点击“项目”和“ID”编辑本次检测数据的文件保存路径。
点击“类型”下拉菜单；选择所需检测样品的消光系数；当选择“其它”时可手动输入消光系数。
吸取2μL样品缓冲液滴于检测机座上，放下检测臂，点击“空白”获取基线，完成后用无尘纸擦拭干净。

吸取2μL样品溶液滴于检测机座上，放下检测臂，点击“样品”进行检测。

检测完成后，点击“打印”可用打印机打印检测结果，点击“增加到”可将当前检测结果增加到其它目录下。

待所有样品检测完成后点击“数据”进入数据界面，根据所建立的项目和ID选择检测内容，将检测数据导出U盘进行进一步分析。

检测完成后用2μL超纯水清洗两个样品机座以及2个光线机座，用无尘纸将溶液擦拭干净；3到4次。
5.2.2蛋白检测

在主界面点击蛋白检测进入蛋白检测界面。

[image: image5.png]By @ % wy B @

000 082v/092v
000 09zv
=g
000 08zv
000 R 3
0oL ogey & 6565.0792¢00C- -dI Sm_oi«wi_ =54

[IR4=]:2





图5
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图6

待样品震荡、离心、混匀，低温冷藏的样品室温解溶；

使用仪器前，先用2μL超纯水或样品缓冲液清洗两个样品机座以及2个光线机座，用无尘纸将溶液擦拭干净；重复至少2次。

点击“项目”和“ID”编辑本次检测数据的文件保存路径。
点击“类型”下拉菜单；选择所需检测样品的消光系数；当选择“其它”时可手动输入消光系数。
吸取2μL样品缓冲液滴于检测机座上，放下检测臂，点击“空白”获取基线，完成后用无尘纸擦拭干净。

吸取2μL样品溶液滴于检测机座上，放下检测臂，点击“样品”进行检测。

检测完成后，点击“打印”可用打印机打印检测结果，点击“增加到”可将当前检测结果增加到其它目录下。

待所有样品检测完成后点击“数据”进入数据界面，根据所建立的项目和ID选择检测内容，将检测数据导出U盘进行进一步分析。

检测完成后用2μL超纯水清洗两个样品机座以及2个光线机座，用无尘纸将溶液擦拭干净；3到4次。
5.2.5 OD600
在主界面点击“OD600”进入OD600检测界面。
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图12
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图13

点击“项目”和“ID”编辑本次检测数据的文件保存路径。

使用无菌培养基溶液，插入OD600检测比色皿槽中，点击“空白”获取原始空白吸光度。

使用有菌的溶液，插入OD600检测比色皿槽中，点击“样品”检测样品的吸光度。

检测完成后，点击“打印”可用打印机打印检测结果，点击“增加到”可将当前检测结果增加到其它目录下。

待所有样品检测完成后点击“数据”进入数据界面，根据所建立的项目和ID选择检测内容，将检测数据导出U盘进行进一步分析。

5.2.6 荧光计

在仪器主界面点击“荧光计”进入荧光界面
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图14

荧光计主要包含“荧光检测”、“dsDNA”、“RNA”、“蛋白检测”、“动力学”5个选项功能，其中dsDNA、RNA、蛋白检测。操作界面和使用方法相同，说明书内就不一一解释说明了。

荧光检测：用来时间检测试剂的荧光发光量如图15所示，点击样品实时检测试剂的荧光发光量、点击检测报告查看历史荧光检测值。
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图15
dsDNA、RNA、蛋白检测：用来检测样品的浓度；检测之前先按照试剂说明书进行试剂制备和样品添加，然后用参照试剂建立标准曲线如图16、图17所示，再进行样品测试如图18所示、点击数据查看历史检测数据如图18所示。
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图16


图17
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图18
动力学检测：用来检测样品的荧光值变化趋势；通过检测点绘制荧光曲线；在检测之前先需要设置检测的总时间和间隔时间。如图19右上角所示；点击样品会进行第一次荧光测试；每过一个间隔时间，会自动进行一次样品检测如图20所示；检测完成后会显示荧光曲线如图21所示。
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图19


图20
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图21
5.2.7 系统设置

在仪器主界面点击“系统设置”进入系统设置界面
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图14

5.7.1点击“时间”调用安卓的时间设置系统，时间仪器时间

5.7.2点击“语言”系统弹出对话框，选择语言为中文或英文，选择后系统语言对应的切换。

5.7.3插入带升级软件的U盘，点击“升级”按键升级仪器系统。
5.7.4点击“格式”系统弹出对话框，选择格式为“CSV”或“TXT”对应的导出文件数据格式为“CSV”或“TXT”
5.7.5点击“版本”，显示当前系统的版本信息
5.7.6点击“维护”弹出维护密码框，输入密码进入维护界面，如仪器测量准确度出现偏差，请联系当地经销商或厂家进行维护校准。
第六章  仪器维护与保养、贮存和运输

6.1 日常使用 
1) 保持仪器清洁干燥，避免液体滴溅，若发生大量试剂倾覆仪器上情况，应立即切断电源，并用干抹布或纸巾清理液体。等仪器内部完全干燥后，可开启紫外灯杀菌 30 分钟以上进行消毒。 
2) 检测完成后用2μL超纯水清洗两个样品机座以及2个光线机座，用无尘纸将溶液擦拭干净；3到4次 。 

警告：严禁用乙醇清洗核酸检测机座，否则可能严重损害仪器。 
 6.2 仪器运输 

仪器长途运输过程中使用原装包装材料，对检测臂件进行运输保护。如有遗失，请联系供应商或厂家。 
6.3 闲置维护 
1) 仪器环境要求应满足 4.2 要求。 
2) 若仪器长期不使用，请合上观察窗、关闭电源并拔掉插头，并用软布或塑料袋覆盖仪器，防止灰尘落入。 
建议每隔 30 天开机空运行一次，以确保仪器稳定。

第七章 故障分析与处理
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OD600、荧光检测模块





检测臂





OD600模块





检测机座





显示屏





USB插座





电源插座





开关





打印机










