
 

METHER 品牌  -86℃医用低温保存箱 

标准操作程序 SOP 

【目的】  

规范医用低温保存箱的操作与维护工作，以保障操作人员的安全和医用低温保存

的正常运行 

【内容】  

一、温控器 

 

解锁：解锁屏幕，解锁屏幕后才可以进行操作，如果解锁后在 3分钟内没有任何操

作，自动锁屏。 

电子锁（选配）：当启动电子锁时，出现该图标。按电子锁后，弹出键盘，输入电子

锁密码后打开电子锁。 

运行状态：当设备正常运行时，颜色为“绿色”。 

运行状态：当设备运行出现异常时，颜色为“黄色”并进行闪烁及发出报警声。 

运行状态：当设备运行出现故障时，颜色为“红色”并进行闪烁及发出报警声。 

消音：按下“静音键”，蜂鸣器停止鸣叫。 

历史曲线：进入历史曲线页面。 



二、出厂时温控器已经设定好默认参数，正常使用状态下，建议用户不要自行设

定参数，确有参数变更需求，请致电中科都菱客户服务热线：4008-808-949。 

 

三、日常使用操作规范 

1.首次安装或搬动保存箱后，请旋转水平支脚使其支承地面，确保保存箱不移动，

安装到位后，需要静置 24小时后再通电使用。 

2.保存箱使用环境温度为 10～32℃ (尽量保持在 28℃以下使用。如果环境温度

高于 32℃，冷却效率会迅速下降，且环境温度长时间高于 32℃将可能导致压缩

机损坏或寿命降低，因此，使用该产品的环境建议安装空调)。 

3.保存箱需放置在干燥通风、不受阳光直射的环境中，保存箱左右两侧、上部及

背部空气流通空间不得小于 30cm。 

4.单台保存箱应独立使用一个电源插座， 且电源插座承受电流应大于 16A，并

可靠接地。 

5通电时先打开保存箱电控箱上的电源开关，需长时间关机时，先拔掉电源再关

掉此开关(部分型号无电源开关)。 

6.取放物品时，请佩戴防冻手套，防止冻伤。 

7.物品较多时，请分批存放，每批不得超过箱体容积的三分之一。放入首批物品

后，待显示温度稳定后再放入第二批，以确保箱内温度稳定。 

8.保存箱使用过程中，如存取物品开门时间过长，外部热空会进入箱内，引起高

温报警，此属正常现象，请注意尽量减少开关门的时间和次数。 

9.为延长保存箱使用寿命和降低能耗，在保证存储物品安全的前提下，建议保存

箱温度设定在-60℃～-80℃之间为最优。 

10.保存箱适用于在低温下存储物品，不宜作为速冻箱使用，不能强制快速冷冻

大量较热物品或大体积液态物品。 

11.如果在通电 2到 3小时后保存箱不制冷，请拔掉电源，并尽快与售后联系。 

12.每隔三个月清理一次冷凝器的灰尘， 以确保设备正常运行。 

13.在遇到报警故障或其它故障时，请参照说明书按照显示板上的提示清除故障，

如不能自行排除故障，请勿擅自拆卸，请及时联系售后维修，人员协助消除故障。 

14.非本公司维修人员，请勿打开电控箱！ 


